Uscator de rufe cu pompa de caldura 3DScan Seria9000
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Beneficii & caracteristici

Tehnologia 3DScan. Uscare precisa

Sistemul FiberPro cu tehnologia 3DScan detecteaza
umiditatea din haine cu ajutorul senzorilor si regleaza
durata ciclului pentru a asigura o uscare precisa, chiar
si pentru hainele groase, cu mai multe straturi. Gecile
din puf isi pastreaza aspectul, izolatia termica fiind cu
pana la 30 % mai buna

Gata de purtat cu programul Mix XL

Programul Mix XL are flux de aer si distributie a caldurii
optimizate pentru o uscare precisa a articolelor din
bumbac, sintetice sau un mix din amandoua. Fara sa
fie nevoie sa sortati articolele intre ciclurile de spalare si
uscare, hainele ies mai moi si cu 30% mai putine cute,
decat cele uscate

PROTECTIE DEDICATA HAINELOR DVS.
Programele sistemului nostru unic AbsoluteCare®
controleaza precis miscarea si temperatura tamburului
uscatorului. Articolele din lana sunt mentinute intinse
pe tambur similar ca la uscarea pe o suprafata plana.
Articolele de imbracaminte pentru exterior primesc
exact atata caldura cat este necesar

TEMPERATURI SIGURE, REDUSE

Tehnologia AEG SensiDry extrage umezeala din tesaturi la o temperatura
redusa la jumatate fata de cea a uscatoarelor conventionale de rufe fara a
extinde semnificativ durata uscarii. Aceasta se asigura de faptul ca tesaturile
nu sunt niciodata expuse la o caldura inutila. Hainele isi vor pastra texturile pe
care le-au avut in

FILTRU EFICIENT FARA NICIO GRIJA

Doar uscatoarele AEG detin Sistemul de filtrare OKOFlow, un filtru extrem de

eficient aflat la indemana si usor de curatat. Uscatoarele conventionale au mai
multe filtre. Daca nu le curatati pe toate, consumul de energie creste. Cu doar
un singur filtru, masina AEG usuca fara efort orice incarcatura si isi pastreaza

eficacitatea
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3DScan pentru o uscare excelenta

Sistemul FiberPro cu senzori 3DScan detecteaza umiditatea atat la suprafata
hainelor, cat si in interiorul acestora. Astfel, toata garderoba este uscata cu
precizie. Uscati cu incredere lana, matase, haine de exterior, camasi, pantaloni
sau chiar geci cu puf de gasca. Performanta excelenta la uscare cu tehnologia
unica 3DScan.

* Capacitate uscare: 8.0 kg

» Tehnologia cu pompa cu caldura aduce rezultate fara precedent din punctul
de vedere al eficientei energetice

» Panou de comanda cu text inEngleza, Simboluri

» Consum energie, la programul de uscare cu selectia uscare pentru dulap

« Actiunea inversa de rotire permite intinderea rufelor si previne incalcelile si
cutele.

« Tip afigsaj: LCD mare

* Optiune start intarziat

* Indicator status uscare pentru: Antisifonare/Sfarsit, Racire, Gata de pus in
dulap, Uscare, Extra uscare, Gata de calcat

* Indicatii pentru: Curatare condensator, Curatare filtru, Rezervor plin

« Pozitie si capacitate rezervor:Panou stanga, 5.28 |

* Picioruge: 4 picioruse ajustabile

» Balamale: balamale pe stanga, reversibila

» Programe speciale de uscare :Lenjerie de pat XL, Bumbac Eco, Tesaturi
bumbac, Canadiene din puf, Mixte XL, Outdoor, Matase, Sport, Sintetice, Lana
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Specificatii tehnice

Capacitate de uscare (kg)

Tip produs

Motor

Clasa de eficienta energetica
Consum anual de energie (kwWh)
Consum de energie pentru programul
Reimprospatare Bumbac 1000 rpm
(kWh)

Consum de energie pentru programul
Reimprospatare Bumbac 1000 rpm
(kwh) cu jumatate de incarcatura
Consum energie in modul oprit (W)
Consum energie in modul inactiv (W)
Durata program Reimprospatare
Bumbac la 1000 rpm (min)

Durata program Reimprospatare
Bumbac la 1000 rpm (min) cu
jumatate de incarcatura

Clasa de eficienta a condensarii pe o
scara de la G (min) la A (max)
Eficienta la condensare (%)

Nivelul de putere acustica in dB(A)
Capacitate rezervor (l)

Culoare

Dimensiuni IXLXA (mm)
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Adancime maxima (mm)
Greutate neta (kg)
Greutate bruta (kg)
Cablu alimentare (m)
Accesorii incluse

Accesorii optionale

Tensiune (V)

Frecventa

Siguranta necesara (A)
Sarcina electrica (W)
Potential de incalzire globala
PNC

EAN
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